bguroc

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. BAU-998-0003

1. Tootetlitbi kordumatu identifitseerimiskood: bauroc FINISHING RENDER

2. Kavandatud kasutusala: bauroc VIIMISTLUSKROHYV - mienraalne lildotstarbeline krohvimért (GP)
kasutamiseks struktureeritava fassaadikrohvina bauroc KERGALUSKROHVIGA tooédeldud
seintel.

3. Tootja:
SIA DAW Baltic
Miera str. 30c, Salaspils, LV-2169, Latvia
Tel: +371 675 000 72 e-mail: info@daw.lv

4. Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli sisteem: Stuisteem 4
5. Uhtlustatud standard: EN 998-1:2016

6. Deklareeritud toimivus:

Uhtlustatud tehniline

Pohiomadused Toimivus o
kirjeldus
Kuivtihedus 1,6 — 1,7 kg/dm?
Survetugevus CS IV
Nakketugevus >0,30 N/mm?; FP: A,B
Veeimavus w1l
Veeauru labilaskvustegur u<25 EN 998-1:2016

< 0,61 W/(m-K) P=50%
(tabelvaartus EN 1745)
Tuletundlikkus Al

Ohtlikud ained Vaata OHUTUSKAART
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on valja
antud kooskdlas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Soojuserijuhtivus A1o,dry

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Salaspils, 21.01.2021 ]
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