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Spetsifikatsioon:

Valisviimistlus - armeerimisvork / armeeritud
tasanduskrohv

Vahtpollstireen EPS 70 vdi EPS 70 N
Soojusisolatsiooni kinnituselement
Liim

Peenteramort

Plokid silroc 180, 250 mm

Sokliprofiil

Kinnituselement

Siseviimistlus - krohv

Liimitav vdi maaritav tihenduskiht
Pbérandakate

Pdranda tasanduskiht (t > 70 mm)
Hudroisolatsioon

$180-250
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Vahtpolistiireen EPS 100 (t > 300mm)
Tihendatud killustik

Valatud ja tihendatud pinnas

Elastne mastiks

Valisviimistlus - armeerimisvork/ armeeritud
tasanduskrohv

Vahtpolustireen EPS 100 (t 10 Omm/150 mm)
Liim / Hudroisolatsioon

Rostvark

Kaitseprofiil

Liim

Ventilatsiooni- ja drenaaZzimembraan
Mastiks (hldroisolatsioon) armeerimiskihiga
Pinnas

Tellija

Joonise nimetus

SokliséIm; krohvitav, vahtpollstireen soojustusega
silroc plokkidest valissein

Joonestas

Mootkava

Kuupaev

Joonise nr.
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