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Spetsifikatsioon:

Aken

Terrassilauad

Minipjedestaalid

Alumiiniumprofiilid kohandatud rédudele
Tuule isolatsioonikiht (kile)

Aknaalune profiil

Valisviimistlus

Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
Poltisotstuanuraat vaht FF-PIR
Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
Soojusisolatsiooni kinnituselement

To9eNoarLN S

s o

Plokid silroc 180, 250 mm
Siseviimistlus - krohv
Liimitav véi maaritav tihenduskiht
Pdrandakate
Armeeritud tasanduskiht
Loogiheli isoleeriv villakiht (t > 50 mm)
Kokkupandav perforeeritud raudbetoonpaneel
Laed

. Liimitav v6i maaritav tihenduskiht

. Tsemendiga mudrisegu voi neopreenikiht

. Armeeritud betoonvdé (armatuuri 1abiméddu
maarab konstruktor)

Tellija

Joonise nimetus
R&du paigaldamise s6lm;

valissein silroc plokist, soojustus FF-PIR, tuulutatav fassaad

Joonestas Moodtkava

M 1:10

Kuupaev Joonise nr.

7.41




