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Spetsifikatsioon:

Hudroisolatsioon.

Valisviimistlus - armeerimisvork / armeeritud tasanduskrohv
Krohvitav kivivill

Kergbetoonlokid Bauroc 200 mm

Ohukesekihiline liim, vuugi paksus < 2 mm
Soojusisolatsiooni kinnituselement

Armeeritud betoonvdd (armatuuri 1abiméddu maarab konstruktor)
Plokid silroc 180, 250 mm

Siseviimistlus - krohv

10. Téiendav hldroisolatsioon

11. Puidust immutatud laag 150x100 mm

12. Laagi kinnituselement

13. Plekist voldiku kinnituselement
14. Ohu- ja aurutdkkekint (kile)
15. Kdva mineraalvill (t > 50mm)
16. Kilgesulatatav hudroisolatsioon 2-ki
17. Taiendav hldroisolatsioon

18. Nurga moodustav vahtpolistireen EPS 100 (f > 50 mm)

19. Kilgesulatatav hidroisolatsioon 2-kihiline kaitsekate

20. Kéva mineraalvill. (t > 50 mm)

21. Kalde moodustav vahtpolustireen EPS 100 (keskmine t > 100 mm)
22. OSB plaat

23. Mineraalvill, puittalade vahel (keskmine t. > 250 mm)

24. OSB plaat

25. Aurutdke

26. Kipsplaat 2x12,5 mm

27. U-kujuline profiil

28. Puidust tala 45x250 mm

29. Liimitav vbi peale kantav tihenduskiht

30. Hudroisolatsioon

31. Kangaga kaetud Isover SK-C klaasvillast teip

32. Ankur L-profiilmetallist

33. Ankur
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e kaitsekate

Tellija

Joonise nimetus

Puittaladel lamekatuse parapet;
valissein silroc plokist, soojustatud kivivillaga

Joonestas

Moodtkava
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