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Spetsifikatsioon:
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Siseviimistlus - krohv

Plokid silroc 180, 250 mm
Soojusisolatsiooni kinnituselement
Peenteramort

Vahtpolistiireen EPS 70 v6i EPS 70 N
Valisviimistlus - armeerimisvork/ armeeritud tasanduskrohv
Liim

Liimitav vdi maaritav tihenduskiht

OSB plaat

Lbogiisolatsioon, kdva mineraalvill 40 mm
Kipsplaat pdrandate jaoks 2x12,5mm
Pdrandakate

Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 100 mm.
OSB plaat
Kipsplaat 2x12,5mm
Aurutdke
Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 50 mm.
U-kujuline profiil

. Elastne tihend

. Puittala 45x200(250) mm

. Liimitav v6i maaritav tihenduskiht

. Hudroisolatsioon

. Ankur L-profiilmetallist

. Ankur

. Armeeritud betoonvdd (armatuuri Iabimdddu maarab

konstruktor)

Tellija

Joonise nimetus

Puittaladel vahelagi betoonvddga;

krohvitavad valisseinad silroc plokist, soojustatud
vahtpolustireeniga

Joonestas Moodtkava

Kuupaev Joonise nr.




