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Spetsifikatsioon:

PN AWN S

Valisviimistlus - armeerimisvork / armeeritud tasanduskrohv
Vahtpolistiireen EPS 70 vé6i EPS 70 N

Soojusisolatsiooni kinnituselement

Liim

Plokid silroc 180, 250 mm

Peentermort

Siseviimistlus - krohv

Armeeritud betoonv66 (armatuuri 1abiméddu maarab
konstruktor)

Ohu- ja aurutdkkekiht (kile)

. Hudroisolatsioon
. Mdadrilati kinnitamine - ankurpolt
. Madrilatt

. Nurkraud - L-kujuline profiil

. Siseviimistlus - kipsplaadid

. U-kujuline profiil

. Padikisuunaline tala 50x70

. Ohu- ja aurutékkekiht (kile)

. Katusekivi

. Pdikisuunaline tala 50x50

. Pikisuunaline tala 25x50 / tuuletokkevill
. Auru labilaskev hldroisolatsioon.

. Kivivill (t< 300 mm)/ Sarikad 300x50
. Kivivill (t< 50 mm)

. Vihmasusteemi renn

. Muliistud

Tellija

Joonise nimetus

Viilkatuse s6lm;
valissein silroc plokist, soojustatud vahtpoliistiireeniga

Joonestas Moodtkava

M 1:10

Kuupaev Joonise nr.

5.1




