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Spetsifikatsioon:

Valisviimistlus - HPL plaat . Armeeritud tasanduskiht

Vertikaalne tugipost . Lodgiheli isoleeriv villakiht (t > 50 mm)
Tuuletdkkevill . R/B paneel

Soojusisolatsiooni kinnituselement . Laed

Jaik Ghendus . Ankurkinnitus L = 1000 mm, vahelae vuukides
Kinnituselement mudritisse . Liimitav voi maaritav tihenduskiht

Kivivill . Vajadusel, tasandav mérdikiht

HPL paneelisisteemi Ghendusprofiilid (ihendus pole néhtav)/ . Tsement-mudlrisegu vdi neopreenikiht
Ventileeritav 6huvahe t =40 mm . Armeeritud betoonvé6é (armatuuri (IAbimé6du méaarab
Paindlik Ghendus konstruktor)

Peenteramort

Plokid silroc 180, 250 mm

Siseviimistlus - krohv

Liimitav véi maaritav tihenduskiht

Pdrandakate
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Markused:
Projekteerimisel tuleb arvesse vétta HPL plaadi tootjate kinnitussoovitusi / HPL plaadi soovitatavat paksust

Tellija Joonise nimetus
R/B vahelagi betoonvddga;
krohvitavad valisseinad silroc plokist, soojustatud
kivivillaga, tuulutatav fassaad

Joonestas Moodtkava

Kuupaev Joonise nr.




