| 100 | 100 | 500 |
Spetsifikatsioon:
1. Valisviimistlus 12. Sokliprofiil
2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm jarel 13. Hudroisolatsioon
3. Ohkvahe 14. Valisviimistlus - armeerimisvork/ armeeritud tasanduskrohv
4. Pollisotsianuraat vaht FF-PIR 15. Pollisotstianuraatvaht FF-PIR (t 100 mm 2 kihti)
5. Siseviimistlus 16. Hidroisolatsioon / Liim
6. Puitkarkassi kinnituselement 17.  Armeeritud betoon
7. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm jarel 18. Tihenduskiht - pealekantav mastiks
8. Peenteramért 19. Pdrandakate
9. Soojusisolatsiooni kinnituselement 20. Armeeritud betoon
10. Plokid silroc 180, 250 mm 21. Poliisotstianuraatvaht FF-PIR (t 100 mm 3 kihti)
11. Sissekeeratav kruvi
Tellija Joonise nimetus

Plaatvundamendi soklisdIm;
tuulutatav fassaad, vahtpoliisotstanuraadiga FF-PIR
soojustutud silroc plokkidest valissein
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