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Spetsifikatsioon:

Valisviimistlus - HPL plaat

Jaik Uhendus

Kinnituselement mudritisse

HPL paneelististeemi tihendusprofiilid (ihendus
pole nahtav) / Ventileeritav 6huvahe t = 40 mm
Vertikaalne tugipost

Tuuletdkkevill

Paindlik Ghendus

Tuuletdkkevilla kinnituselement

Peenteramort

Kivivill

Soojusisolatsiooni kinnituselement

Plokid silroc 180, 250 mm

Siseviimistlus - krohv

Armeeritud betoonvdd (armatuuri 1abiméddu maarab

konstruktor)

Markused:
Projekteerimisel tuleb arvestada HPL plaatide tootjate kinnitussoovitusi / HPL plaadi soovitatavat paksust

10

H—

Ohu- ja aurutdkkekiht (kile)
Hidroisolatsioon
Mudurilati kinnitamine - ankurpolt

Mdurilatt

Nurkraud - L-kujuline profiil
. Siseviimistlus - kipsplaadid
. U-kujuline profiil
. Pdikisuunaline tala 50x70
. Ohu- ja aurutdkkekiht (kile)

. Katusekivi

. Pdikisuunaline tala 50x50

. Pikisuunaline tala 25x50 / tuuletdkkevill
. Auru labilaskev hidroisolatsioon

. Kivivill (t< 300 mm)/ Sarikad 300x50

. Kivivill (t< 50 mm)

. Vihmasiisteemi renn

. luliistud

Tellija

Joonise nimetus
Viilkatuse séIm;

valissein silroc plokist, soojustatud kivivillaga,

tuulutatav fassaad

Joonestas

Moodtkava

Kuupaev

Joonise nr.




