Spetsifikatsioon:

Valisviimistlus - HPL plaat

Vertikaalne tugipost

Tuuletdkkevill

Soojusisolatsiooni kinnituselement

Jaik thendus

Kinnituselement mudritisse

Kivivill

HPL paneelisiisteemi (ihendusprofiilid (Uhendus pole nahtav) /
Ventileeritav 8huvahe t = 40 mm

Paindlik Ghendus

Peenteramort

Silikaatplokid silroc 180, 250 mm
Siseviimistlus - krohv

Liimitav v6i maaritav tihenduskiht

OSB plaat

Loogiisolatsioon, kdva mineraalvill 40 mm

ONoOhWON S

Markused:

Kipsplaat pdrandate jaoks 2x12,5 mm
Pdrandakate

Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 100 mm.
OSB plaat

. Kipsplaat 2x12,5mm

. Aurutoke

. Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 50 mm.
. U-kujuline profiil

. Elastne tihend

. Puidust tala 45x200 mm

. Liimitav véi maaritav tihenduskiht

. Hudroisolatsioon

. Ankur L-profiilmetallist

. Ankur

. Armeeritud betoonréngas (armatuuri 1abim&6du maarab

konstruktor)

Projekteerimisel tuleb arvestada HPL plaatide tootjate kinnitussoovitusi / HPL plaadi soovitatavat paksust

Tellija Joonise nimetus
Puittaladel vahelagi betoonvdoga;
valissein silroc plokist, soojustatud kivivillaga,
tuulutatav fassaad

Joonestas

Moodtkava

Kuupaev

Joonise nr.




